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Botego
Передние платы, 2 mm, алюминий, прозрачно анодированный

BO FP 60036
№ заказа: 68711636

Для BO 62609 (L) + 3x AB 02609 (L)

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет
анодированный

Материал корпуса
АБС; детали см. в Технических данных

Объём поставки
1 передняя плата

Указание

Передние платы из пластмассы - по запросу

Пожалуйста, учтите следующее!
Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности
внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .
» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки
Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо
зарегистрироваться
Чертеж продукции в формате PDF 68711636 BO-FP-60036.pdf (47.2
кБ)
Чертеж продукции в формате DXF 68711636 BO-FP-60036.dxf (843.2
кБ)

Product information

Botego RUS.pdf (645.9 кБ)

https://www.bopla.de/ru/korpusnaja-tekhnika/product/vintovye-soedinenija-kabelei-obshchaja-dopolnitelnaja-osnastka/rezbovye-soedinenija-kabelei.html
https://www.bopla.de/ru/tekhnicheskie-dannye/tekhnicheskie-dannye/ehlementy-vyravnivanija-davlenija.html
https://www.bopla.de/ru/popup-inhalte/uchetnoe-imja.html
https://www.bopla.de/ru/popup-inhalte/uchetnoe-imja.html
https://www.bopla.de/fileadmin/product_data/Alle_Botego/68711636_BO-FP-60036.pdf
https://www.bopla.de/fileadmin/product_data/Alle_Botego/68711636_BO-FP-60036.dxf
https://www.bopla.de/fileadmin/product_data/Katalog-Pdfs/Botego_RUS.pdf
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Протоколы заводских испытаний

700 WPZ-Botego DE.pdf (174.5 кБ)
700 WPZ-Botego EN.pdf (169.3 кБ)

https://www.bopla.de/fileadmin/product_data/00_WPZ/700_WPZ-Botego_DE.pdf
https://www.bopla.de/fileadmin/product_data/00_WPZ/700_WPZ-Botego_EN.pdf

