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Bocube Alu
Несущие шины, DIN EN 60715 TH 35, Оцинкованная сталь

TS 35
№ заказа: 22350702

для BA 1008..

* = поставляется по запросу.

Свойства

Материал корпуса
корпус: GD Al Si 12, уплотнение из вспененного полиуретана;

шарниры / кожуха: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием / розрачно анодированный

Материалы соответствуют набору требований R1 или R7 для класса опасности HL3 согласно DIN EN 45545-2

Объём поставки
1 несущая шина

Пожалуйста, учтите следующее!
Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности
внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .
» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки
Технические чертежи

Протоколы заводских испытаний

690 WPZ-Bocube-Alu DE.pdf (181.9 кБ)
690 WPZ-Bocube-Alu EN.pdf (157.8 кБ)

Product information

Bocube Alu RUS.pdf (1.6 МБ)

https://www.bopla.de/ru/korpusnaja-tekhnika/product/vintovye-soedinenija-kabelei-obshchaja-dopolnitelnaja-osnastka/rezbovye-soedinenija-kabelei.html
https://www.bopla.de/ru/tekhnicheskie-dannye/tekhnicheskie-dannye/ehlementy-vyravnivanija-davlenija.html
https://www.bopla.de/fileadmin/product_data/00_WPZ/690_WPZ-Bocube-Alu_DE.pdf
https://www.bopla.de/fileadmin/product_data/00_WPZ/690_WPZ-Bocube-Alu_EN.pdf
https://www.bopla.de/fileadmin/product_data/Katalog-Pdfs/Bocube_Alu_RUS.pdf

