
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - XT-CPU-BAT1

Аккумулятор для XC100/200

Тип  XT-CPU-BAT1
Каталог №  256209
 
 

Программа поставок
Принадлежности     Батарея

Описание     для буферизации часов реального времени и остаточных данных

Применяемое для     MFD4

Information relevant for export to North America

Product Standards IEC: see Technical Data; UL508; CSA-C22.2 No. 0-M; CSA-C22.2 No. 142-M; CE marking

UL File No. E135462

UL Category Control No. NRAQ

CSA File No. 012528

CSA Class No. 2252-01

North America Certification UL listed, CSA certified

Degree of Protection IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции      

Мин. рабочая температура   °C 0

Макс. рабочая температура   °C 55

Технические характеристики согласно ETIM 7.0
PLC's (EG000024) / Accessories for controls (EC002584)

Электротехника, электроника, системы автоматизации / Логические управляющие системы / Programmable logic control (SPS) / Programmable logic control (SPS, accessories)
(ecl@ss10.0.1-27-24-22-92 [AFR333003])

Type of electrical accessory     Battery/accumulator

Type of mechanical accessory     Other

Апробации
Product Standards     IEC: see Technical Data; UL508; CSA-C22.2 No. 0-M; CSA-C22.2 No. 142-M; CE

marking

UL File No.     E135462

UL Category Control No.     NRAQ

CSA File No.     012528

CSA Class No.     2252-01

North America Certification     UL listed, CSA certified

Specially designed for North America     No

Current Limiting Circuit-Breaker     No

Degree of Protection     IEC: IP20, UL/CSA Type: -

23.09.2021 Eaton Industries GmbH
http://www.eaton.eu

© 09/2021 by Eaton Industries GmbH
Eaton 256209 ED2021 V83.0 RU

1 / 1


